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Haltung 05: DN400, 0.5%, 67m
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FFH

E 2

Münchner Straße

D
N

 200 - 0.5%

BW
-Achse

Gradiente links
RF Starnberg

Gradiente rechts
RF München

Anschluß Stützwand

Anschluß Stützwand

Trennbauwerk DN 2000 B
D:585.60
E:583.45
A:584.55 DN 400
A:584.65 DN 400
S:583.29
T=2.31m

Verteilerschacht DN 2000 B
D:585.60
E:584.42
A:584.55 2x DN 300
S:584.25
T=1.35m

Vorbehandlungsanlage DN 600 PP
mit DIBt-Zulassung
Länge 24m
Sedimentation und Filtration
VÖL:6,3 m³
VSchlamm:1,4 m³

Vorbehandlung:
dezentral Filterschacht
Qkrit: 9 l/s

A:584.25

DN/OD 315

Ablauf

DN/OD 315
Ablauf

Sammelschacht DN 2000 B
D:585.32
E:584.28 2xDN 300
A:584.27 DN 300
S:583.97
T=1.35m

Radweg 30cm anheben
Radweg 30cm anheben

DN 200

D
N

 250

DN 200

DN 200

D
N

 200

Vorbehandlung:
dezentral Filterschacht
Qkrit: 8 l/s

Vorbehandlung:
dezentral Filterschacht
Qkrit: 4,1 l/s

Vorbehandlung:
dezentral Filterschacht
Qkrit: 5,5 l/s Vorbehandlung:

dezentral Filterschacht
Qkrit: 8,3 l/s

Absenkung
Hochbord

kein Hochbord

kein Hochbord Absenkung Hochbord

A:584.70

A:584.82

D:586.20
A:585.07

-80cm

-115cm

D:586.34
E:585.18
A:584.93

A:584.70

DN1500

DN1500

DN1500

DN1500

DN1500

D:585.75
E:584.85
A:584.60

A:584.50

A:584.50

D:585.85
E:584.95
A:584.70

D:585.90
E:585.00
A:584.75

Verlegung des Grabens aufgrund
verlängerter Flügelwand der Würmbücke
mit Geh-/Radweg
t=0,50-0,80m
b=2,00
s=0,36%

-80cm

Auslauf befestigt

A:584.72

Auslauf befestigt

Rahmendurchlass
B x H=1,50 x 0,45 m i.L
L=8,00m

300m²

325m²

325m²

580m²

600m²400m²

DN 200 -37,0 m - 0,6%
-72cm-72cm

Ersatzneubau
Würmbrücke

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Straßentiefpunkt
585.15 m ü.NN

Straßentiefpunkt
585.24 m ü.NN

585,60

Trennbauwerk DN 2000 B
D:585.60
E:583.45
A:584.55 DN 400
A:584.65 2xDN 400 NÜ
S:583.29
T=2.31m

584,20

583,29
583,45

DN 400

NÜ DN 400

Entwässerungsgraben
Bypass

584,65

Rückstauklappe

585,15
Rückstauebene Straße

Dauerstau 584,55
DN 400

0,
27

DN 800

konsole
Wartungs-

klappe
Reinigungs-

Bodenplatte
verschweißt

585,60

Verteilerschacht DN 2000 B
D:585.60
E:584.42
A:584.55 2xDN 300
S:584.25
T=1.35m

584,25
584,42

DN 400 Dauerstau 584,55 DN 300
Steinschüttung

585,60

Vorbehandlungsanlage
mit DIBt-Zulassung
Startschacht DN 800 PP
mit Aufsetzrohr DN 600 PP
D:585.60
E:584.43
A:583.45 DN 600
S:582.43
T=3.17m

584,25

583,45

Sedimentationstrecke 24m
DN 600

Völ:6,3 m³
VSchlamm: 1,4 m³

584,54
584,64

584,44

585,32

583,97
584,28

DN 300 584,27

584,29
DN 300

Rückstauklappe

Bestand

OK Geh-/Radweg

1:1,5

585,32 585,32

Entwässerungsgraben
Bypass

Sedimentationsstrecke 24m

Vorbehandlungsanlage
mit DIBt-Zulassung
Zielschacht DN 800 PP
mit Aufsetzrohr DN 600 PP
D:585.32
E:583.69
A:583.45 DN 600
S:582.43
T=3.17m

583,69

582,24
582,03

DN 600

Sammelschacht DN 2000 B
D:585.32
E:584.28
A:584.27 2xDN 300
S:583.97
T=1.35m

C20/25
584,25

584,25

Entwässerungsgraben 585,90

DN 200 - 5,50 - 0,5%

DN 200 vom Straßenablauf

584,75

585,00

mind. -1.05m!

An der Bordrinne gesammeltes NW wird
über Abläufe gefasst und Filterschächten zugeleitet.

Rückbau der Randsteine außerhalb des
Brückenbauwerkes und Geh-/Radweges
breitflächige Entwässerung über die Dammschulter

Vorbehandlungsanlage
mit DIBt-Zulassung
Filterschacht DN 1500 B
Vollstrombehandlung rkrit=138,3 l/(s x ha)
Amax=1.600 m²
D:585.90
E:585.00
A:584.75
S:582.43
T=3.21m

582,69

Ok Fahrbahn

584,72
mind. -1.05m!

Auslauf mit
Froschklappe

15cm Oberboden

<-2,5%

~584,90

~585,50
Ok Radweg

Rahmendurchlass
1,50 x 0,45 i.L.

Maßstab:PROJIS-Nr.:   09 890661 00

Unterlage / Blatt-Nr.:

Art der ÄnderungNr. Datum Zeichen

a

b

c

Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Weilheim

B2 / Abs. 840, St 1,169 bis Abs. 900, St. 0,551
Straße / Abschn.-Nr / Station:

Straßenbauverwaltung

Wasserrechtliches Verfahren

Aufgestellt:

Staatliches Bauamt Weilheim

Tel.: 0881/990-0, Fax: 0881/990-1100
Münchner Straße 39, 82362 Weilheim

E-mail: poststelle@stbawm.bayern.de

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Projekt:

Staatliches Bauamt Weilheim

Scheckinger, Ltd. Baudirektor

Weilheim, den 15.11.2023

INGENIEURESCHÖNENBERG
Rüdesheimer Straße 15, 80686 München
T +49 89 547070-0, F +49 89 547070-20

info@ib-schoenenberg.de, ib-schoenenberg.de

Freistaat Bayern

B 2 Tunnel Starnberg

1:250/50

RäthkeJuni 2023
RäthkeJuni 2023

09-10-016

3.12 / 1
Lageplan
Vorbehandlungsanlagen
Würm, Einleitungsstelle E2
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Lageplan M1:250

Längsschnitte Bauwerke M1:50

Endgültige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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