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Düker 1

Startbaugrube TVM

103.45

Lärmschutzverkleidung

Betriebsgebäude

mit Löschwasserbehälter

Dichtblock

TVM

DSV-Abdeckung Süd

Portal Süd

Baugrube Süd

262.60

Hebeanlage Süd

Kabelübergabeschacht

0+200 0+300 0+400 0+500

Gradientenhöhe

Gelände Bestand

Kilometrierung

NN 565 m
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 565.00

Konsistenz

Lagerungsdichte

Bodenschichtung im

Auffüllungen; bindige Moräne im Wechsel mit nichtbindiger Moräne, nichtbindige Moräne lagenweise vereinzelt zu Nagelfluh

verfestigt (Schichtmächtigkeit < 1m), einzelne Steine und Blöcke; zum Ende des Abschnittes nach Norden im oberen Abschnitt fluviatile Kiese möglich

fluviatile Kiese mitteldicht - dicht, z.T. dicht - sehr dicht,

nicht bindige Moräne überwiegend dicht - sehr dicht, z.T. mitteldicht

bindige Moräne überwiegend weich, seltener steif, z.T. auch halbfest - fest

bindige Moräne steif bis halbfest

tertiäre Tone und Schluffe halbfest bis fest, z.T. verfestigt; Tst, Sst

Betroffener Aquifer

Quartäraquifer Q1
Quartäraquifer Q1

Tertiäraquifer

Aushub- bzw.

Ausbruchquerschnitt

Geologische

Verhältnisse

fluviatile Kiese mitteldicht - dicht, z.T. dicht - sehr dicht, nicht bindige

Moräne überwiegend dicht - sehr dicht, z.T. mitteldicht

B 15

GWM 306

615,08

614,16
614,12 614,16

614,66

    0.00m

    2.30m

U,s,g

    4.10m

U,g

    7.80m

G,s,u'

   12.00m

G,s*,u'

   15.80m

G,s,u

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

   20.00m

U,fs,(Mst Bänke)

Endtiefe

B 134

 622.98 m NN

    0.00m

    0.40m

T, s, g', h*, zerb, Oberboden

    1.00m

T, s, g', h

    1.45m

T, s, g-g*, (Mo), Ca-Ca+

    5.25m

G, s*, u, vereinz x, z.Teil t', 

    5.65m

G, s*, t, (Mo), verb, Ca

    9.80m

G, s*, u-u*, vereinz x, z.Teil t', 

(Mo), z.Teil verb, Ca+

   12.40m

G, s*, u', (Mo), Ca+, 

   12.70m

T, s*, z.Teil verfest, Ca+-Ca++

   13.20m

T, fs', Ca

   15.30m

T, vereinz KK, Ca', lagw brö'

   16.00m

T, fs, KK-KK+, Ca'-Ca

Endtiefe

B 302

619.31 mNN

(Mo), z.Teil verb, Ca+

Grenze Q/T

    0.00m

    0.15m

T, u, s*, h

    1.00m

T, s*, g-g*, x' , (Mo), Ca'

    3.35m

T, s*, g, x', (Mo), Ca

    6.45m

T, s, g, (Mo), Ca+

    6.60m

T, s*, g, (Mo), Ca+

    7.75m

T, u, s*, g*, (Mo), Ca+

    9.20m

G, s*, t', (Mo)

   10.00m

G, gs'

   10.70m

G, s, u'

   11.20m

G, s*, t', (Mo), z.Teil verb

   11.70m

G, s*, Grenze Q/T

   12.10m

S, (fs*), u', gli+, Ca+, z.Teil verfest

   12.70m

T, fs*, gli, Ca+

   13.00m

T, fs, gli, Ca-Ca++

   14.45m

T, gli', vereinz KK, Ca'

   16.10m

T, KK/KK verw, brö'-brö, Ca'

   18.00m

T, fs'-fs, KK, Ca-Ca+, 

z.Teil Ca++, lagw verfest

Endtiefe

B 304

618.62 mNN

    0.00m

A

    0.50m

A: U, s, t, h, A über eh. Straßenverl.

    0.60m

A: Asphaltreste, alter Straßenbelag

    0.75m

A: U, s, t, g, Ca+

A

    1.80m

A: G, s, u'

    2.45m

T,g*,s, (Mo), Ca+

    3.00m

G, s, u, verb

    3.90m

G, s , t', (Mo), häufig gG

    5.95m

f-mG, s', t', z.Teil verb

    6.00m

Ko, (NF)

    7.20m

G, s', u, z.Teil verb

    7.25m

Ko, (NF)

    9.50m

G, s, u', vereinz X, z.Teil verb

   10.00m

G, s', u, x', z.Teil verb

   13.50m

m-gG, s', t' x', z.Teil verb

   15.50m

G, s, u', z.Teil x, Grenze Q/T

   15.80m

fS, u', mitteldicht, z.Teil verfest, gli+

   16.30m

T, u, gli, Ca

   17.80m

T, Ca

   20.20m

T, brö; KK z.Teil in fG, Ca

   21.10m

T, u, gli, KK, z.Teil verfest (Tst), Ca+

   22.00m

T, u, z.Teil brö, gli+, KK, Ca+

Endtiefe

GWM 303

622.90 mNN

    0.00m

    0.15m

Mu, Wurzeln, Pflanzenreste

    0.40m

T, s, g, (Mo), KK, Ca

    1.20m

S, g*, u, z.Teil verb

    1.80m

T, u, s, g, x', (Mo), Ca+

    2.25m

G, s, u, t', x', verb, z.Teil verb+

    2.65m

S, u, g

    3.20m

G, s, u, x, teilw verb

    6.00m

T, u, s', g, x, (Mo), Ca

    7.55m

G, t', s', x, (Mo), verb

   11.50m

f-mG, s*, x, (Mo)

   12.00m

G, s, u, x, (Mo)

   12.90m

G, s', u*, t', x, (Mo)

   13.55m

U, g*, s', t, x', (Mo), verb,

z.Teil verfest G Lage, Ca++

   16.05m

G, s, u, x, (Mo), teilw. verb, Grenze Q/T

   17.15m

T, u, s*, gli, stellenw. verfest, Ca++

   17.90m

mS, fs, u, gli

   18.20m

mS, fs, u, gli+, verfest'

   19.05m

T, s*, gli', Ca+

   20.00m

mS, fs, t', gli

   20.25m

T, vereinz KK, brö, halbfest

   21.95m

T, u, KK, lagenw. KK+, verfest+, 

Ca-Ca+

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

   23.90m

Tst, gli', KK, Ca++

   24.15m

T, u, KK, brö, Ca-Ca+

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

   26.80m

Tst, gli', KK, z.Teil KK++ in fG, Ca++ 

   28.00m

T, KK, z.Teil KK++ in fG, 

Ca-Ca+, z.Teil (HF ca. 0°)

Endtiefe

GWM 307

622.90 mNN

    0.00m

    0.08m

A: Pflaster, Beton

    0.40m

A: G, s

    1.85m

T, u, s, g, x', (Mo), Ca+

    3.00m

G, s, u', z.Teil verb

Z Z

    3.40m

Ko, (NF), zerb, G mit Kalk verkit

    4.10m

G, s*, u, x', z.Teil verb

Z

Z

Z

Z

    5.00m

Ko, (NF), zerb

    5.80m

S, g*, u', z.Teil verb

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

    9.40m

Ko, (NF), zerb

   11.00m

G, s*, u, x, z.Teil verb

   11.60m

S, g*, x'

   12.50m

S, u*, g*, x', z.Teil verfest. 

Z

Z

Z

Z

   13.40m

Ko, (NF), zerb

   16.60m

G, s*, u, (verw NF), häufig verb

   16.80m

fS, u, gli

   17.80m

G, s*, u, z.Teil verb

   18.00m

fS, u, gli, z.Teil verfest

   20.20m

G, s*, t', (Mo), umgel. Tertiär,

   20.40m

U, t, fs, gli, Ca++

   20.90m

fS, u*, t', gli, z.Teil verfest

   21.90m

T, u, gli, KK', Ca+

   23.30m

T, gli', zun KK, z.Teil verfest

   24.00m

T, gli', KK, z.Teil zerb/aufgew, Ca

   25.00m

T, u, gli', KK, z.Teil verfest, 

   25.70m

T, brö, z.Teil zerb, Ca'-Ca

   26.00m

T, u, KK in fG, aufgew, Ca+

   27.30m

T, u, s', gli, verfest, Ca+

   28.30m

T, brö, zerb, aufgew, Ca

   30.00m

T, u, gli, KK, z.Teil verfest, Ca+

Endtiefe

GWM 308

626.38 mNN

Verockerung und Kalksinte

Grenze Q/T

z.Teil brö, Ca

z.Teil zerb, Ca+

    0.00m

    0.30m
T, s, g, (O), Wurzelreste

    0.90m

G, s, u'-u

    1.30m

G, s, t, einz veraschte Dolomite

    4.00m

G, s, u', x', (Mo), bei 1.3 bis 3.0m 

lagw u*

    8.30m

G, s-s*, u'-u, x', (Mo)

Z Z

    8.60m
Ko, (NF), vermutl verw, z. Teil zb

   13.10m

G, s, u'-u, x', (Mo)

   13.60m

f-mS, f-mg, u'

   15.10m

G, s, u', (Mo), Grenze Q/T

   16.00m

T, fs'-fs, z.Teil Kalkverw, CA++

Endtiefe

B 401

622.13 mNN

HW q,End

HW q,Bau
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Sondierungen liegen 30 m höher und auf der Ostseite der Trasse

Von Süden nach Norden nehmen bis ca. Abschnittsmitte (GWM 404) die fluviatilen Kiese von der Firste bis zur Vortriebssohle zu.

Fluviatile Kiese sind häufig zu Meter dicken Nagelfluhbänken verfestigt. Im Sohlbereich tertiäre Tone / Schluffe. Danach steigt zum

Abschnittsende hin von der Sohle aus der Anteil an feinkörnigen Tertiär bzw. bindiger Moräne im Vortriebsquerschnitt. Im oberen

Querschnittsbereich nichtbindige Moräne, lagenweise Verfestigung zu Nagelfluh möglich.

Am Abschnittsende fast ausschließlich bindige Moräne und Tertiär im Querschnittsbereich. Tertiäre Schichten im

Ausbruchsquerschnitt überwiegend Tone / Schluffe mit zwischengelagerten Sand / Sandsteinen.

Tertiär zum Teil verfestigt bzw. Tonstein. In bindiger Moräne Einlagerungen von Steinen, Böden und nichtbindiger Moräne.
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HW q,End
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HW t,Bau

HW t,End

    0.00m

A

A

A

A

    2.00m

A,G,u,s

A

Mu

A

Mu

A

A

Mu

A

Mu

    4.60m

A,Mu,g, kleine

    4.70m

Auffüllung, Ziegelstein

    7.80m

U,g

   12.50m

G,s,u'

   13.00m

G,u,s

   14.80m

G,u*,s, tw. verbacken

   16.80m

G,u,s

   18.00m

T

   19.20m

T

   19.40m

T

   20.80m

T

   23.00m

Tst, viele KK (fG)

   26.00m

Tst

   27.30m

Tst, viele KK (fG)

Endtiefe

GWM-507

624.10 mNN

Ziegelstücke bis 5 cm

Grenze Quartär 

               Tertiär

HW q,End

HW q,Bau

HW t,Bau

HW t,End

Bemessungswasserstände im Quartär:

Bemessungswasserstände im Tertiär:

Durchlässigkeit

unter 10E-8

Durchlässigkeit

10E-6 bis 10E-8

Durchlässigkeit

10E-4 bis 10E-5

Durchlässigkeit

über 10E-4

Legende

A

A

A

A

Auffüllung Blöcke

Feinkies

feinkiesig

Feinsand

feinsandig

Grobkies

grobkiesig

Grobsand

grobsandig

humos Kalkstein

Kies

kiesig

Konglomerat Mergelstein

Mittelkies

mittelkiesig

Mittelsand

mittelsandig

M u

M u

M u

M u

Mutterboden

Sand

sandig

Sandstein

Schluff

schluffig

Schluffstein

Steine

steinig

Ton

tonig

Tonstein

Beschaffenheit nach DIN 4023

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

Index

M d. Höhe/Länge:

Legende :

Bearbeiter :

gezeichnet :

Datei :

geprüft :

Datum Änderung / Ergänzung Name

Technische Universität München

Zentrum Geotechnik

Lehrstuhl und Prüfamt für

Grundbau, Bodenmechanik,

Felsmechanik und Tunnelbau

Plangröße:                                               m²

Anlage 2.1

Tunnel Starnberg, Wassertechnische Untersuchungen

Teil 18.2 - Tunnel, Erläuterungsbericht

Schnitt mit

Aufschlussbohrungen

Fb / Sn / Ly

Kr / 09.04.2019

11485-LSN-TunnelStb-2023...dwg

Plangrundlage von EDR

1: 16.05.2019 Ergänzung Wasserstände Kr

2. 12.06.2019 Übernahme neue Plangrundlage (Stand: 07.06.2019) Kr

3. 22.11.2021 Übernahme neue Plangrundlage (Stand: 21.10.2021) Kr

4. 01.08.2023 Ergänzung Grundwassermessstellen 2023 Kr

1 : 125/250

1,66

Bau-km 0+150 bis 0+550

Stichtagsmessung vom 26./27.02.19
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